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Presentación: Corona Extra 6 Pack 24/355ml Grabado Tab Lock COP NL PL Fecha de Revisión: 31/01/2019 
Fecha de Emisión: 16/02/2018 
SKU: 79_1381_EAF SAP: 2017119 


Especificación de caja: ESGC-ZTD-ENV-017.1499 REV: O SKU: 72 1381 EUS Especificación de decorado de envase: ESPEC-ZITEC-PACK- 001.175 REV: O 


ELABORADA Y ENVASADA POR CERVECERÍA MODELO, S. DE 
R.L. DE C.V. LAGO ALBERTO No.156 COL. ANÁHUAC, MÉXICO 

, i T == i sá i — i CD. DE MÉXICO, 11320 Y/0 CUALQUIERA DE LAS FÁBRICAS 
Número SAP: ; 39 z 262 DE CERVEZA DE GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V. CERVEZA. 
INGREDIENTES: AGUA, MALTA, MAÍZ Y/O ARROZ, LÚPULO. 
ANTIOXIDANTE E300, ESTABILIZADOR E405. CONTIENE 


SOL. No. DE LOTE Y CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES 
DE: (VER CUELLO DE LA BOTELLA). 
HECHO EN MÉXICO 355ml 


7"501064"1914 


CERVECERÍA MODELO, S. DE R.L. DE C.V. 
MEXICO 


MALTA DE CEBADA, CONTENIDO NETO 355 ml 4.5% 
SA CRA 53A NO. 127-35, BOGOTA D.C. TEL 6389000 - 
REGISTRO SANITARIO  INVIMA 2003L-0001366 Ri, 
PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A 
MENORES DE EDAD. LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 
PERÚ: COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C. AV. LOS 
LAURELES NRO. 121- (0 ENTRE LA CALLE TOKIO Y AV. LAS 
AGUILAS), C.P. DE SANTA MARIA DE HUACHIPA, LURIGANCHO, 
LIMA, LIMA - PERÚ - RUC: 20506228515 RSAN : P5801212E 
MANTENER EN UN LUGAR FRESCO FUERA DE LOS RAYOS DEL 
01064111 
ALCOHÓLICAS EN REG. S.S.A.N27417 "B" 
Especificación de canastilla o división: Pesos y dimensiones, caja con envase: EXCESO ES DANINO 
ESGC-ZTD-ENV-018.279 DECORADO DECORADO 
REV: O a Io, SI , Alto REVERSO FRONTAL 


5| JUo O 
2016366 | TARN piee A | ALC./ VOL. 4,5% V/V. IMPORTADO EN COLOMBIA POR BAVARIA 
UPC | | i tra à | E ETA l Ex a z Horona, BOGOTÁ: 2755500 Y A NIVEL NACIONAL: 018000526555. EN 
| | ne NAPYVL ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN PERÚ: 0800-00-263. 
59 
ROMO o Jl c es 
SKU: 74 1381 COP _)hiió “omo [ud Especificación de plano estructural: — ESGC-ZTD-ENV- 001.105 


TOMAR BEBIDAS & =: 


corona .com 


WWW 


Número SAP: ba | Paletizado en Tarima: Especificación de Tarimas: Número 
2016362 — ; l Cajas por cama: REV: SKU: SAP: 
UPC qwa) „Extra, [on : l Pisos por pallet: GM-A-TAR-015 90 7701 2000483 
SS : l Pisos por pallet: PALLET GM-A-TAR-017 90 7702 2000167 
1398 


Peso (kg) Alto (cm) GM-A-TAR-022 31 0109 2000921 

Cajas por pallet: 578.52 213.40 ESGC-DPCyM-ENV-007.036 90 7724 2001705 
Cajas por pallet: 84 510.06 188.60 ESGC-ZTD-ENV-007.054 90 7774 2014572 
ESGC-ZTD-ENV-007.056 90 7791 2016260 


7| OEA; 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 


Especificación de Pegado: ESGC-DPCyM-ENV-17.301 
Especificación de Grapado: ESGC-ZTD-ENV-017.300 LADO 1.10 mts 
Especificación para carga en Furgón: ESGC-DPCyM-ENV-054.001 SEPARADOR DE PLASTICO 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 ESPEC-ZITEC-PACK-123 REV: 1 
Especificación de envió de materiales de empaque: ESGC-DPCyM-ENV-052 SKU: 90 7740 SAP 2000703 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 

e , , Nota: Un solo separador se ubica en la parte superior del palet (de 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: ESGC-DPCyM-ENV-004 acuerdo al manual de calidad ESPEC-ZITEC-PACK-014 punto 3.7.2) 


1.20mts 


